
Marblehead CANARD balestron avec système ETZE-1

 Mon Canard, c'est le 
plus beau Marblehead 
du monde, après tout, 
les canards aiment les 
fleurs, aussi.

Moins compliqué que 
l'usine à gaz du
Gizmo, plus simple 
que le Brèsmo, est le 
ETZE-1, (étzé1), un 
simple levier qui joue 
avec les angles de 
tractions et tire sur une 
bôme de la GV

Il est monté sur un 
balestron à haubans, 
mais son principe est 
valable sur balestron à 
mât dégressif

Explications -->



Marblehead CANARD balestron avec système ETZE-1
Le balestron est constitué d'un tube carbone de 10, le pied de mât est en enroulement filamentaire de verre, les 
bômes sont en CP de 5 mm renforcées de mèches de verre et recouvertes de résine
Le balestron a une bôme de foc et une de GV, chaque voile a sa bôme, en navigation, les bômes de foc sont 
presque jointives

 

Au point d'amure, la bôme de GV (rouge) est 
maintenue au mât par un pivot (bleu) qui lui 
laisse une certaine liberté en hauteur.

Ce pivot (bleu) est une petite pièce 
intermédiaire qui pivote de bâbord à tribord 
pour amener ce point d'amure de la bôme 
(rouge) sous le vent du mât au lieu du 
maintien habituel derrière le mât, ce pivot 
(bleu) est tenu au mât par 2 cerclages (vert) 
sur le tube de 10, cette partie de la bôme est 
en inox de 1 mm

. La bôme de GV est maintenue à l'écoute par 
le pataras, elle est retenue par un bout à un 
levier pivotant dans la bôme de balestron. 

Quand le vent forcit, que le voilier est au près, le treuil utilise son dernier tour pour faire pivoter ce levier du 
ETZE-1, amenant les 2 bômes de GV en contact, ce qui aplatit la GV, tire sur le guindant, referme la chute, et 
avec un bout partant vers l'avant, borde un peu plus le foc.



Marblehead CANARD balestron avec système ETZE-1

Les angles de traction des efforts permettent un blocage du levier du ETZE-1 et de choquer légèrement 
l'ensemble balestron en gardant les même réglages.
Le bout venant du treuil sort de l'anneau du pont, monte et passe dans l'agrafe de bôme, part vers l'arrière de la 
bôme, et s'accroche au levier du ETZE-1

Sur la dernière photo sont présentés l'agrafe en inox de 1mm qui s'accroche à la bôme et le crochet en 0,5mm 
qui s'accroche au levier du ETZE-1


